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歐紗系列
（室內塗料）



本目錄顯示的所有顏色都依實際的 SUZUKA® Strato® Metallics 
歐紗顏色調整打印，但因印刷技術，材料和燈光的反射情況下，
仍然存在顏色/色調的差異。

所以我們強烈建議您在訂購前查看實際樣品。

重要提示

PRODUCT FEATURES

“一種高貴的細緻紋理，柔和
又舒服的色調再加上金屬飾
面的處理，大大的提升了室
內空間的品味，適用於所有
室內設計。”

色樣僅供參考，因為印刷版與實際色樣會有差異，請於訂貨時自行再確認。謝謝！！ 020101

（室內塗料）

之歐紗系列

Applicable on Ceiling
適用於天花板。

Easy Maintenance
容易維護。

Metallic Finish
具備金屬飾面感。

Easy to Touch Up
容易塗刷、粉飾、修補。

Green Choice, Water
Based & Eco-friendly
水性環保綠色材料。

Easy Application
& DIY Friendly
施工容易，可DIY。

Formaldehyde
& Lead Free
無甲醛，不含鉛。

Low VOC & Odor
低VOC (揮發性有機
化合物)，無異味。
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產品特性



SMO-706 PEWTER GREY (錫灰 )

色樣僅供參考，因為印刷版與實際色樣會有差異，請於訂貨時自行再確認。謝謝！！ 0403

SMO-705 SPACE GREY (深空灰 )

SMO-701 FLORAL BEIGE (奶茶黃 )  
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0605

SMO-707 BLUE ASH (藍灰 )

SMO-711 DARK AMBER (深琥珀 )

色樣僅供參考，因為印刷版與實際色樣會有差異，請於訂貨時自行再確認。謝謝！！ 
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SMO-708 ANTIQUE BLUE(仿古藍 )



SMO-717 SAGE GREEN (鼠尾草綠 )

色樣僅供參考，因為印刷版與實際色樣會有差異，請於訂貨時自行再確認。謝謝！！ 0807 色樣僅供參考，因為印刷版與實際色樣會有差異，請於訂貨時自行再確認。謝謝！！ 
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SMO-714 OLIVE GARDEN (橄欖綠 )



1st Layer

第一步驟 ： 底漆 第二步驟 ： 磨砂

色樣僅供參考，因為印刷版與實際色樣會有差異，請於訂貨時自行再確認。謝謝！！ 

產品包裝：

塗佈量： 
(每組建議施工面積)

底漆1 L

主材1 L

6 – 7 m2/l牆  面

天花板 5 – 6 m2/l

* 磨紗盤另外選購

1009

1st Layer

使用不鏽鋼鏝刀均勻的將主材抹上全表面。
確認抹滿全表面後待乾30至40分鐘。

使用不鏽鋼鏝刀將主材抹上全表面，再使用磨紗盤以畫圈圈的
方式製造紋路。確保全表面都有紋路後待乾30至40分鐘。

施工流程說明

施工教學影片鏈接注意 : 因施工工序和材料的使用量會影響顏色少許的差異。

使用320目-600目的砂紙，以畫圈圈的方式
打磨。確定表面平滑。  （磨至平滑面，但
不透底。）

滾輪 砂紙(600目) 不鏽鋼鏝刀     
或不鏽鋼刮刀

磨紗盤(選購)

工具：

第一道滿塗，待全乾（約30分鐘）後，第二
道適當修補即可。（視情況：可自行加入不
超過5～15%的清水調稀）

準備工作： - 用保護膠帶、紙或塑料遮住不想沾上塗料的表面邊緣。

 - 清理牆壁表面，確保沒有污垢和灰塵。
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2nd Layer2nd Layer

使用不鏽鋼鏝刀以不規則方式將主材抹上全表面，製造
紋路。確認抹滿全表面後待乾30至40分鐘就完成了。

重複之前的方式塗上第二層主材並用磨紗盤以畫圈圈的方式
製造紋路。確認抹滿全表面後待乾30至40分鐘就完成了。

Application with
Piccolo Tool

Application with
Trowel

使用磨紗盤的效果 使用鏝刀的效果

第三步驟 ：主材 (選擇B：不鏽鋼鏝刀或不鏽鋼刮刀)第三步驟 ：主材 (選擇A：磨紗盤)

*磨紗盤


